
Gebruikseigenschappen

Toepassing:
Netwerkkabels voor snelheden tot 1.000 Mbit/s, geschikt voor 
Gigabit netwerken en met een doorvoersnelheid tot 100mHz 
en geschikt voor 10BASE-T, 100BASE-T(Fast Ethernet) en 
1000BASE-T (Gigabit Ethernet). Cat.5 kan ook andere signalen 
transporteren, zoals telefonie en video.

Kenmerken (eigenschappen):
• Gestandaardiseerd in TIA/EIA-568-C.2
• Niet afgeschermd
• PVC uitvoering
• Buitenmantel grijs of oranje, andere kleuren op aanvraag
• Verbeterde overspraakspecificaties t.o.v. Cat. 5 U/UTP

Adercodering:
Wit-Blauw/Blauw, Wit-Oranje/Oranje, Wit-Groen/Groen, Wit-
Bruin/Bruin

Specificaties

Productgroep Signaal-/telefoonkabel

Type Cat.5E U/UTP Eca

Serie INT-Datakabels

Bewapening Nee

Loodmantel Nee

Brandvertragend Ja

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee

Rookarm volgens EN 61034-2 Nee

Chemisch bestendig Nee

UV-bestendig Nee

Langswaterdicht Nee

Dwarswaterdicht Nee

1 producten
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Artikelnr. Constructie Netto gewicht (kg/m) Buitendiameter circa

185950 4x2x24AWG PVC Grey 0,030 5.0

Cat.5E U/UTP Eca
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