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Comelit introduceert de nieuwe professionele serie camerabewaking, ideaal voor grote tot middelgrote 

installaties en die ook oplossingen biedt voor verticale markten. De nieuwe IP-camera's zijn beschikbaar in 

diverse modellen, IP67-waterbestendigheid en met beschermingsgraad IK10 (vandaalbestendig), uitgerust 

met Ultra Starlight technologie, True WDR, High Frame Rate tot 60fps, ingebouwde alarmen, audio I/O en SD 

kaart.

Een van de nieuwigheden van de serie Advance is de DVA-technologie (Deep Video Analysis) die in de camera 

is ingebouwd en waarmee het mogelijk is om personen en voertuigen te herkennen via geavanceerde 

algoritmes voor kunstmatige intelligentie en om valse alarmen te voorkomen. De DVA-technologie bevat 

een groot aantal functies, van het tellen van personen, warmtekaarten (heatmaps), publieksdichtheid  tot 

tracking-functies. Een andere noviteit is de introductie van gezichtsherkenning die het gezicht identifi ceert, 

de kenmerken ervan registreert en deze vergelijkt met een database.  Het systeem kan ook op afstand 

worden beheerd met de app en de beheersoftware VMS “Comelit Advance”.

De nieuwe professionele 
serie camerabewaking 
"Advance".
Professionele oplossingen en systemen 
voor specialisten.

DE GEAVANCEERDE FUNCTIES VAN DE DVA-TECHNOLOGIE.

Detectie van lijnoverschrijding
(classifi catie personen/voertuigen)
Er wordt een alarm gegenereerd 
bij overschrijding van één of meer 
geconfigureerde lijnen. Daarnaast is het  
mogelijk om te onderscheiden of een persoon 
of een voertuig de geprogrammeerde lijn 
overschrijdt, door gepersonaliseerde  alarm-
activeringsregels te creëren.

Personen/voertuigen classifi catie
Hiermee kan een betrouwbare identificatie 
van het doelwit worden verkregen en kan er 
onderscheid worden gemaakt tussen personen, 
voertuigen, fietsen en motorfietsen, door valse 
alarmen te elimineren die worden gegenereerd 
door weersomstandigheden, dieren of 
bewegende objecten. 

Gezichtsherkenning

Detecteert het gezicht en registreert 
de kenmerken. Door de mate van 
overeenkomst in te stellen, 
kan het systeem het gedetecteerde gezicht 
vergelijken met het gezicht dat in een 
database is opgeslagen.

Tellen van mensen / voertuigen
Hiermee kan het aantal personen of 
voertuigen worden geteld die een 
geconfigureerd gebied betreden of verlaten.

95%
SIMILAR

Detectie inbraak in een regio
(Personen/voertuigen classifi catie)
Er wordt een alarm gegenereerd bij 
inbraak in een gebied. Daarnaast is 
het  mogelijk om te onderscheiden 
of een persoon of een voertuig het 
geprogrammeerde gebied betreedt, 
door gepersonaliseerde alarm-
activeringsregels te creëren.

Camera sabotage
Er wordt een alarm geactiveerd bij de 
detectie van 3 situaties: opzettelijke 
verplaatsing van de camera; bedekking 
of afscherming van de camera; sabotage 
van de lens wat onscherpe beelden 
oplevert.

Entry 50
Exit 20
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NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET COMELIT.

Comelit 
Advance

Live-weergave en afspelen vanaf 
Smartphone en tablet

Gezichten aan de database toevoegen 
via de camera van uw eigen 
smartphone

Back-up maken van de 
opnamebestanden

Via de ondersteunde apparaten 
spreken en luisteren

De alarmen activeren

P2P-verbinding

Inloggen door beveiligingspatroon

Afspeelbalk met verschillende kleuren 
afhankelijk van de gebeurtenis

PTZ en gemotoriseerde lensbediening

Bediening fi sheye camera's

COMELIT 
ADVANCE App

Live-weergave, afspelen en back-up

Tot max. 30.000 camera's

Onbeperkt aantal clients

Online grafi sche kaarten (Google Maps)

Beheer van meerdere schermen 

MySQL database

Client: webbrowser, App IOS en Android

Ondersteunde protocollen: ONVIF, RTSP

Beheer TV-wand

Gezichtsherkenning

Helemaal gratis, beschikbaar op 

pro.comelitgroup.com 

ADVANCE VMS 
Software

AdAdvancn ee

DOWNLOAD DE NIEUWE 
PROFESSIONAL CATALOGUS.

De serie Advance bestaat uit NVR’s en 

XVR’s die een opslagruimte bieden tot 16 

HDD (max 128Tb), dubbele netwerkpoort, 

dubbele video-uitgang, resoluties tot 4K en 

geavanceerde functies zoals Smart Search 

en Face tracking.
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SERIE ADVANCE

2MP CAMERA'S
TURRET / BULLET

Art.

IPTCAMA02FA IPBCAMA02FA

Sensor 1/2.8" CMOS Ultra Starlight 1/2.8" CMOS Ultra Starlight

Resolutie 1920 x 1080 (2MP) 1920 x 1080 (2MP)

Lens 2,8 mm, vaste lens 2,8 mm, vaste lens

Min. Verlichting
0,005 lux@F1.6, AGC ON; 0 lux met IR 0,0028 lux@F1.2, AGC ON;

0 lux met IR
0,005 lux@F1.6, AGC ON; 0 lux met IR 0,0028 lux@F1.2, AGC ON;

0 lux met IR

Dag/nacht Auto(ICR)/dag/nacht/met timer Auto(ICR)/dag/nacht/met timer

IR 1 led-array / 30m (Smart IR) 2 led-array / 50m (Smart IR)

WDR 120dB 120dB

Witbalansregeling Auto/Handmatig/Binnen/Buiten Auto/Handmatig/Binnen/Buiten

BLC/DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC

Videocompressie Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Framesnelheid 30fps 30fps

Multistreaming 3 Streaming 3 Streaming

Privacy-zone 4 4

Integratie-protocollen ONVIF (Profi le S, Profi le G) ONVIF (Profi le S, Profi le G)

Sleuf SD kaart Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 128Gb) Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 128Gb)

IP/IK-graad IP67 / IK10 IP67 / IK10

Voeding 12 Vdc (<7,5W) 12 Vdc (<9,5W)

PoE-voeding Standaard IEEE802.3af Standaard IEEE802.3af

Bedrijfstemperatuur -30 °C - 60 °C < 95 % RV -30 °C - 60 °C < 95 % RV

Afmetingen (mm) 94,6 x 94,6 x 82,8 217,7 x 80,5 x 80,5
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IPTCAMA04FA IPTCAMA04ZA IPBCAMA04FA IPBCAMA04Z01A

1 / 3 "CMOS Ultra Starlight 1 / 3 "CMOS Ultra Starlight 1 / 3 "CMOS Ultra Starlight 1 / 3 "CMOS Ultra Starlight

2592 × 1520 (4MP) 2592 × 1520 (4MP) 2592 × 1520 (4MP) 2592 × 1520 (4MP)

2,8 mm, vaste lens
2,8 - 12mm, gemotoriseerde lens met 

autofocus
2,8 mm, vaste lens

2,8 - 12mm, gemotoriseerde lens met 
autofocus

0,005 lux@F1.6,AGC ON; 0 lux met IR 0,0028 
lux@F1.2,AGC ON; 0 lux met IR

0,005 lux@F1.4, AGC ON; 0 lux met IR 0,0028 
lux@F1.2, AGC ON; 0 lux met IR

0,005 lux@F1.6,AGC ON; 0 lux met IR 0,0028 
lux@F1.2,AGC ON;0 lux met IR

0,005 lux@F1.6,AGC ON; 0 lux met IR 0,0028 
lux@F1.2,AGC ON; 0 lux met IR

Auto(ICR)/dag/nacht/met timer Auto(ICR)/dag/nacht/met timer Auto(ICR)/dag/nacht/met timer Auto(ICR)/dag/nacht/met timer

1 led-array / 30m (Smart IR) 2 led-arrays / 50m (Smart IR) 2 led-array / 50m (Smart IR) 4 led-arrays / 70m (Smart IR)

120dB 120dB 120dB 120dB

Auto/Handmatig/Binnen/Buiten Auto/Handmatig/Binnen/Buiten Auto/Handmatig/Binnen/Buiten Auto/Handmatig/Binnen/Buiten

BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC

Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / 
H.264+ / H.264 / MJPEG

Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / 
H.264+ / H.264 / MJPEG

Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / 
H.264+ / H.264 / MJPEG

Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / 
H.264+ / H.264 / MJPEG

30/60fps 30/60fps 30/60fps 30/60fps

3 Streaming 3 Streaming 3 Streaming 3 Streaming

4 4 4 4

ONVIF (Profi le S, Profi le G) ONVIF (Profi le S, Profi le G) ONVIF (Profi le S, Profi le G) ONVIF (Profi le S, Profi le G)

Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 
128Gb)

Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 
128Gb)

Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 
128Gb)

Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 
128Gb)

IP67 / IK10 IP67 / IK10 IP67 / IK10 IP67 / IK10

12 Vdc (<7,5W) 12 Vdc (<9,5W) 12 Vdc (<9,5W) 12 Vdc (<10W)

Standaard IEEE802.3af Standaard IEEE802.3af Standaard IEEE802.3af Standaard IEEE802.3af

-30 °C - 60 °C < 95 % RV -30 °C - 60 °C < 95 % RH -30 °C - 60 °C < 95 % RV -30 °C - 60 °C < 95 % RH

94,6 x 94,6 x 82,8 111,5 x 111,5 x 99,6 217,7 x 80,5 x 80,5 279,5 x 100,3 x 88,9

SERIE ADVANCE

4MP CAMERA'S
TURRET / BULLET
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Art.

IPTCAMA05Z02A IPBCAMA05Z02A

Sensor 1 / 2,7 "CMOS Ultra Starlight 1 / 2,7 "CMOS Ultra Starlight

Resolutie 2592 × 1944 (5MP) 2592 × 1944 (5MP)

Lens 2.8-12mm, gemotoriseerde lens met autofocus 2,8 - 12mm, gemotoriseerde lens met autofocus

Min. Verlichting
0,008 lux @F1.4, AGC ON; 0 lux met IR 0,0045 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux 

met IR
0,008 lux @F1.4, AGC ON; 0 lux met IR 0,0045 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux 

met IR

Dag/nacht Auto(ICR)/dag/nacht/met timer Auto(ICR)/dag/nacht/met timer

IR 2 led-arrays / 50m (Smart IR) 3 led-arrays / 50m (Smart IR) 

WDR WDR, 120dB WDR, 120dB

Witbalansregeling Auto/Handmatig/Binnen/Buiten Auto/Handmatig/Binnen/Buiten

BLC/DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC

Videocompressie Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Framesnelheid 30fps 20fps

Multistreaming 3 Streaming 3 Streaming

Privacy-zone 4 4

Integratie-protocollen ONVIF (Profi le S, Profi le G) ONVIF (Profi le S, Profi le G)

Sleuf SD kaart Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 128Gb) Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 128Gb)

IP/IK-graad IP67 / IK10 IP67 / IK10

Voeding (Vdc-Watt) 12, < 11W 12, < 11,5W

PoE-voeding Standaard IEEE802.3af Standaard IEEE802.3af

Bedrijfstemperatuur -30 °C - 60 °C < 95 % RV -30 °C - 60 °C < 95 % RH

Afmetingen (mm) 99,6 x 99,6 x 111,5 80,5 x 80,5 x 217,7

SERIE ADVANCE

5MP CAMERA'S
TURRET / BULLET
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SERIE ADVANCE

Sensor 1/2.8" CMOS Ultra Starlight

Resolutie 1920 x 1080 (2MP)

Lens
5,5 - 110mm, gemotoriseerde lens met autofocus (optische 

zoom 20X)

Min. Verlichting Kleur: 0,005 lux @F1.6, AGC ON 0 lux met IR

Dag/nacht Auto(ICR)/dag/nacht/met timer

IR 7 led-arrays / 150m (Smart IR) 

WDR WDR, 120dB

Starlight Ultra Starlight

Witbalansregeling
Auto/Handmatig/ATW (Auto WB)/Binnen/Buiten/

Fluorescentielamp/Natriumlamp

BLC/DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC

Videocompressie H.265 / H.264 / MJPEG

Framesnelheid

Mainstream: 50Hz:25fps(1920 1080, 1280 720); 
60Hz:30fps(1920×1080, 1280×720) Substream: 

50Hz:25fps(1280×720, D1, CIF); 60Hz:30fps(1280×720, 
D1, CIF) Thirdstream: 50Hz:25fps(D1, 480×240, CIF); 

60Hz:30fps(D1, 480×240, CIF)

Multistreaming 3 Streaming

Digitale effecten Defog, spiegelmodus (horizontaal, verticaal, 180°-rotatie)

Video-analyse
Lijnoverschrijding, scènewisseling, inbraak, doelwit-

telling, bewegingsdetectie, voorwerp gestolen/verloren, 
publieksdichtheid

Privacy-zone 4

Pan 
360° eindeloze rotatie, snelheid confi gureerbaar, van 0.5°/s 

tot 80°/s; Vooraf ingestelde snelheid 80°/s

Tilt
Van -5° tot 90° (auto-fl ip), snelheid confi gureerbaar, van 

0.5°/s tot 80°/s; Vooraf ingestelde snelheid: 80°/s

Preset/Cruise/Trace
360 Preset/ 8 cruises, tot 16 presets voor elke cruise/ 4 

tracks, opnametijd over 3 minuten voor elke trace.

Schedule Task
Preset/Cruise/Trace/Random Scan/Boundary Scanning/

Dome Reboot

Integratie-protocollen ONVIF (Profi le S, Profi le G)

Sleuf SD kaart Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 128Gb)

IP-graad IP66

IK-code IK10

Voeding 12 Vdc (<20W) (Voeding inbegrepen)

PoE-voeding Standaard IEEE802.3af

Bedrijfstemperatuur -30 °C - 60 °C < 95 % RV

Afmetingen (mm) 268 x 173 x 173

IP MULTISENSOR CAMERA 8MP 3MM
IPSCAMA08F04A

PTZ CAMERA
IPPTZA02Z20A

Sensor 4x / 2.8 " Progressive Scan CMOS Ultra Starlight

Resolutie 4096 × 1800 (8MP)

Lens 4 x 3,3mm, vaste lens, 180 ° gezichtsveld

Min. Verlichting
Kleur: 0,03 lux@F2.0,AGC ON; 0 lux met IR B&W: 0,001 lux@

F2.0, AGC ON; 0 lux met IR

Dag/nacht Auto(ICR)/dag/nacht/met timer

IR 8 led-arrays / 20-30m (Smart IR)

WDR D-WDR 100dB

Starlight Ultra Starlight

Witbalansregeling Auto/Handmatig/Binnen/Buiten

BLC/DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC

Videocompressie H.265 / H.264 / MJPEG

Framesnelheid
Mainstream: Max 4096x1800 (60Hz:1 - 30fps; 50Hz: 1-25fps )
Substream: Max 1024x452 ( 60Hz : 1 - 30fps; 50Hz: 1-25fps ) 
Thirdstream: Max 1920x832 ( 60Hz : 1 - 30fps; 50Hz: 1-25fps )

Multistreaming 1 Streaming

Digitale effecten
Gangmodus (90°/180°/270° rotatie), defog, spiegelmodus 

(horizontaal, verticaal, 180° rotatie)

Video-analyse Bewegingsdetectie 

ROI 8 gebieden

Privacy-zone 4

Integratie-protocollen ONVIF (Profi le S, Profi le G)

Sleuf SD kaart Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 128Gb)

Alarmingangen/-
uitgangen

1 ingang - 1 uitgang

Audio-ingangen/
uitgangen

1CH audio-ingang; 1CH audio-uitgang

IP-graad IP67

IK-code IK10

Voeding 12 Vdc (<12W)

PoE-voeding Standaard IEEE802.3af

Bedrijfstemperatuur -30 °C - 50 °C < 95 % RV

Afmetingen (mm) 96 x 159,7 x 288,4
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WIFI 2MP
WICAMA02FA

Sensor 1 / 2,7 "CMOS

Resolutie 1920 x 1080 (2MP)

Lens 2,8 mm, vaste lens

Min. Verlichting
0,03 lux@F2.5,AGC ON; 0 lux met IR 0,007 lux@F1.2,AGC ON;

0 lux met IR

Dag/nacht Auto(ICR)/dag/nacht/met timer

IR 1 led-array / 10m (Smart IR) 

WDR D-WDR 100dB

Starlight -

Witbalansregeling Auto/Handmatig/Binnen/Buiten

BLC/DNR/HLC BLC/3D DNR/ HLC

Videocompressie H.265 / H.264 / MJPEG

Framesnelheid
Mainstream: 60Hz : 1080P / 720P( 1 - 30fps ); 50Hz : 1080P/ 720P( 1 - 25fps ) Substream: 60Hz : 720P/D1/CIF (1-30fps); 50HZ: 720P/D1/CIF (1-25fps) 

Thirdstream: 60Hz : D1/CIF/480x240 (1-30fps); 50HZ: D1/CIF/480x240 (1-25fps)

Multistreaming 3 Streaming

Digitale effecten Gangmodus (90°/180°/270° rotatie), defog, spiegelmodus (horizontaal, verticaal, 180° rotatie)

Video-analyse
Lijnoverschrijding, scènewisseling, inbraak, 

bewegingsdetectie

ROI 8 gebieden

Privacy-zone 4

Integratie-protocollen ONVIF (Profi le S, Profi le G)

Sleuf SD kaart Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 128Gb)

Alarmingangen/-
uitgangen 1 ingang - 1 uitgang

Audio-ingangen/
uitgangen 1CH ingebouwde microfoon; 1CH ingebouwde luidspreker

IP-graad Binnengebruik

IK-code -

Voeding 12 Vdc (<4,5W)

PoE-voeding Standaard IEEE802.3af

Bedrijfstemperatuur -10 °C - 45 °C < 95 % RV

Afmetingen (mm) 130 x 71,7 x 71,7

SERIE ADVANCE
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FISHEYE 6MP
IPFCAMA06FA

Sensor 1 / 2.9 "6MP CMOS

Resolutie 2160 × 2160 (6MP)

Lens 1,07mm, vaste lens

Min. Verlichting 0,068lux@F2.0, AGC ON; 0 lux met IR

Dag/nacht Auto(ICR)/dag/nacht/met timer

IR 3 led-arrays / 20-30m (Smart IR)

WDR D-WDR 100dB

Starlight -

Witbalansregeling Auto/Handmatig/Binnen/Buiten

BLC/DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC

Videocompressie H.265 / H.264 / MJPEG

Framesnelheid
Fisheye+panorama+3 PTZ 50Hz: 25fps@(2160 × 2160/1920×1920/1440×1440), 25fps@(1920 × 1080), 25fps@(960× 540)*3 60Hz: 30fps@(2160 × 

2160/1920×1920/1440×1440), 30fps@(1920 × 1080), 30fps@(960× 540)*3, Fisheye+ 4 PTZ 50Hz: 25fps@(2160 × 2160/1920×1920/1440×1440), 25fps@(960× 
540)*4 60Hz: 30fps@(2160 × 2160/1920×1920/1440×1440), 30fps@(960× 540)*4

Multistreaming 3 Streaming

Digitale effecten Gangmodus (90°/180°/270° rotatie), defog, spiegelmodus (horizontaal, verticaal, 180° rotatie)

Video-analyse Bewegingsdetectie 

ROI 8 gebieden

Privacy-zone 4

Integratie-protocollen ONVIF (Profi le S, Profi le G)

Sleuf SD kaart Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 128Gb)

Alarmingangen/-
uitgangen

1 ingang - 1 uitgang

Audio-ingangen/
uitgangen

1CH audio-ingang; 1CH audio-uitgang

IP-graad IP67

IK-code IK10

Voeding 12 Vdc (<12W)

PoE-voeding Standaard IEEE802.3af

Bedrijfstemperatuur -30 °C - 50 °C < 95 % RV

Afmetingen (mm) 39 x 130 x 130
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NVR POE

IPNVR004A08PASL IPNVR008A08PASL IPNVR016A08PASL

IP-camera's 4 CH 8 CH 16 CH

PoE-poorten
4 x Ethernet (10/100/1000Mbps ) PoE 

(IEEE802.3af), tot 250 m (Long Range ON)
8 x Ethernet (10/100/1000Mbps ) PoE 

(IEEE802.3af), tot 250 m (Long Range ON)
16 x Ethernet (10/100/1000Mbps ) PoE 

(IEEE802.3af), tot 250 m (Long Range ON)

Max opnameresolutie
4CH @8MP/6MP/5MP/4MP/3MP 
/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF

8CH @8MP/6MP/5MP/4MP/3MP 
/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF

16CH @8MP/6MP/5MP/4MP/3MP 
/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF

Type opname Dual Streaming Dual Streaming Dual Streaming

Videocompressie H.264, H.265 H.264, H.265 H.264, H.265

Video-uitgangen
1 (VGA) - 1920x1080;1280x1024;1024*768; 

1 (HDMI) - 4K (3840x2160); 
1920x1080;1280x1024;1024*768

1 (VGA) - 1920x1080;1280x1024;1024*768; 
1 (HDMI) - 4K (3840x2160); 

1920x1080;1280x1024;1024*768

1 (VGA) - 1920x1080;1280x1024;1024*768; 
1 (HDMI) - 4K (3840x2160);1920x1080;128

0x1024;1024*768

Opnamesnelheid
Mainstream: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960
P/720P/960H/D1/CIF (1-25/30fps) Substream:960H 

1-25/30fps);D1/CIF/QCIF(1-25/30fps)

Mainstream: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/9
60P/720P/960H/D1/CIF(1-25/30fps) Substream: 

960H(1-25/30fps);D1/CIF/QCIF(1-25/30fps)

Mainstream: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/9
60P/720P/960H/D1/CIF(1-25/30fps) Substream: 

960H(1-25/30fps);D1/CIF/QCIF(1-25/30fps)

Synchroon afspelen 1CH@4K, 4CH@1080P 1CH@4K, 4CH@1080P,9CH@D1, 16CH@D1 1CH@4K, 4CH@1080P,9CH@720P, 16CH@720P

HDD-interface 1 SATA, (maximumcapaciteit harddisk  8TB) 2 SATA, (maximumcapaciteit harddisk  8TB) 4 SATA, (maximumcapaciteit harddisk  8TB)

Bandbreedte Inkomend 40Mbps, uitgaand 40Mbps Inkomend 160Mbps, uitgaand 160Mbps Inkomend 160Mbps, uitgaand 160Mbps

Integratie-protocollen ONVIF (Profi le S, Profi le G) ONVIF (Profi le S, Profi le G) ONVIF (Profi le S, Profi le G)

Max simultane 
aansluitingen

14 38 38

Alarmingangen/-
uitgangen

- 8/4 8/4

Netwerkinterface RJ 45 x 1 (10/100/1000Mbps) RJ 45 x 1 (10/100/1000Mbps) RJ 45 x 1 (10/100/1000Mbps)

Seriële poorten RS-485 / 2 x USB 2.0 RS-485 / 1x USB 2.0 / 1x USB 3.0 RS-485 / 1x USB 2.0 / 1x USB 3.0

Voeding 100-240V, 50-60 Hz 100-240V, 50-60 Hz 100-240V, 50-60 Hz

Bedrijfstemperatuur -10 °C - 50 °C < 90 % RV -10 °C - 50 °C < 90 % RH -10 °C - 50 °C < 90 % RH

Afmetingen (mm) 
HxBxD

52 x 300 x 248 45 x 380 x 268 70 x 440 x 390

POE POE POE

SERIE ADVANCE
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SERIE ADVANCE

XVR 5 IN 1

AHDVR004A08ASL AHDVR008A08ASL AHDVR016A08ASL

Analoge ingangen 4 CH 8 CH 16 CH

IP-camera's 2CH; 8MP@25/30fps (tot 6CH) 8CH; 8MP@25/30fps (tot 16CH) 8CH; 8MP@25/30fps (tot 16CH)

Opnameresolutie 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/WD1 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/WD1 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/WD1

Ondersteunde analoge 
technologieën

AHD/TVI/CVI/CVBS AHD/TVI/CVI/CVBS AHD/TVI/CVI/CVBS

Hybrid mode
Analog+Network: 4CH analoog (MAX 8MP) 

+2 IPC (MAX 8MP) 
Analog+Network: 8CH analoog (MAX 8MP) +8 

IPC(MAX 8MP) 
Analog+Network: 16CH analoog (MAX 8MP) +8 

IPC(MAX 8MP) 

Video-uitgangen

HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 
1024 / 1024 × 768 

VGA ×1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 
SPOT CVBS x 1

HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 
1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 

1024 / 1024 × 768 SPOT CVBS x 1

HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 
1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 

1024 / 1024 × 768 SPOT CVBS x 1

Audio-ingangen/
uitgangen

4CH-ingang; 1C-uitgang, RCA 8CH-ingang; 1CH-uitgang, RCA 8CH-ingang; 1CH-uitgang, RCA

Type opname Dual Streaming Dual streaming Dual streaming

Videocompressie H.264/H.265 H.264/H.265 H.264/H.265

Opnamesnelheid

Analoge CH: 4K@7fps (alleen beschikbaar bij 
CH1) 5MP/4MP/3MP@12fps 1080P/720P/WD1/

D1@25fps 
IP-camera's: 8MP/5MP/4MP/3MP/2MP@25fps

Analoge CH: 8MP@7fps 5MP/4MP/3MP@12fps 
1080P/720P/WD1/D1@25fps 

IP-camera's: 8MP/5MP/4MP/3MP/2MP@25fps

Analoge CH: 8MP@7fps 5MP/4MP/3MP@12fps 
1080P/720P/WD1/D1@25fps 

IP-camera's: 8MP/5MP/4MP/3MP/2MP@25fps

Synchroon afspelen 1@8MP/5MP/4MP/3MP/2MP, 4@substream 4@4K/5MP/4MP/3MP/2MP, 8@substream 4@4K/5MP/4MP/3MP/2MP, 8@substream 

Video-analyse

Voorwerp verloren/gestolen (alleen bij IP-camera’s 
die de functie ondersteunen), scènewisseling 

(alleen bij IP-camera’s die de functie ondersteunen), 
lijnoverschrijding, inbraak

Voorwerp verloren/gestolen (alleen bij IP-camera’s 
die de functie ondersteunen), scènewisseling 

(alleen bij IP-camera’s die de functie 
ondersteunen), lijnoverschrijding, inbraak

Voorwerp verloren/gestolen (alleen bij IP-camera’s 
die de functie ondersteunen), scènewisseling 

(alleen bij IP-camera’s die de functie 
ondersteunen), lijnoverschrijding, inbraak

HDD-interface 1 SATA, (maximumcapaciteit harddisk  8TB) 2 SATA, (maximumcapaciteit harddisk  8TB) 2 SATA, (maximumcapaciteit harddisk  8TB)

eSATA E-SATA × 1 E-SATA × 1 E-SATA × 1

Bandbreedte Inkomend 40Mbps, uitgaand 40Mbps Inkomend 64Mbps, uitgaand 96Mbps Inkomend 64Mbps, uitgaand 96Mbps

Max simultane 
aansluitingen

5 6 10

Alarmingangen/-
uitgangen

4/1 8/2 16/4

Netwerkinterface RJ45 x 1 (10 / 100 / 1000 Mbps) RJ45 x 1 (10 / 100 / 1000 Mbps) RJ45 x 1 (10 / 100 / 1000 Mbps)

Seriële interface RS-485 / 2x USB 2.0 RS-485 / 1x USB 2.0 / 1x USB 3.0 RS-485 / 1x USB 2.0 / 1x USB 3.0

Voeding 100-240V, 50-60 Hz 100-240V, 50-60 Hz 100-240V, 50-60 Hz

Bedrijfstemperatuur -10 °C - 50 °C < 90 % RH -10 °C - 50 °C < 90 % RH -10 °C - 50 °C < 90 % RH

Afmetingen (mm) 
HxBxD

52 x 300 x 248 45 x 380 x 268 70 x 440 x 390
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SERIE ADVANCE

CAMERA ACCESSOIRES

ADVANCE 
PLAFONDBEUGEL GROOT

CMA-BA

ADVANCE AANSLUITDOOS 
IP66 GROOT

JBA-BA

ADVANCE MUURPLAAT 
GROOT

WMA-BA

ADVANCE HOEKBEUGEL
AMA-A

ADVANCE PAALBEUGEL 
PMA-A

AANSLUITDOOS IP66 
ADVANCE 

JBA-TBBA

ADVANCE MUURPLAAT 
WMA-KTBBA

ADVANCE 
PLAFONDBEUGEL

CMA-KTBBA

AANSLUITDOOS IP66 
ADVANCE FISHEYE

JBA-FA
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ADVANCE MUURPLAAT 
FISHEYE

WMA-FA

ADVANCE 
PLAFONDBEUGEL FISHEYE

CMA-FA

PLAFONDBEUGEL 
ADVANCE PTZ

CMA-PTZA

ADVANCE 
PLAFONDBEUGEL

CMA-TVA

AANSLUITDOOS IP66 
ADVANCE TURRET VARI

JBA-TVA

ADVANCE MUURPLAAT 
WMA-TVA

SERIE ADVANCE
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AANSLUITDOOS PLAFONDMONTAGE WANDMONTAGE

IPTCAMA04ZA 

JBA-TVA CMA-TVA WMA-TVA

IPTCAMA02FA
IPTCAMA04FA 

JBA-TBBA CMA-KTBBA WMA-KTBBA

IPTCAMA05Z02A

IPBCAMA04Z01A

IPSCAMA08F04A

JBA-KA CMA-KTBBA WMA-KTBBA

IPBCAMA02FA
IPBCAMA04FA
IPBCAMA05Z02A

JBA-BA CMA-BA WMA-BA

IPFCAMA06FA 

JBA-FA CMA-FA WMA-FA

IPPTZA02Z20A

CMA-PTZA Inbegrepen

SERIE ADVANCE

CAMERA ACCESSOIRES

14 PROMO&SELECTION



PAALMONTAGE HOEKMONTAGE

PMA-A AMA-A

PMA-A AMA-A

PMA-A AMA-A

PMA-A AMA-A

PMA-A AMA-A

PMA-A AMA-A
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Serie SMART
AHD-camera’s
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Multi-formaat
Ondersteuning videoformaat AHD, TVI, CVI, CVBS.

Hoge resolutie
Selecteerbare resolutie tot 4 MP.

BLC (Back Light Compensation)
Verhoogt de helderheid in donkere zones, onder condities met tegenlicht.

True WDR 120dB
Versterkt de dynamiek van de scène, ook bij sterk tegenlicht.

Starlight
De nieuwste generatie van Sony's eersteklas sensoren zorgen, ook bij zeer weinig omgevingslicht, voor kleurenbeelden.

Smart IR
Regelt automatisch de lichtsterkte van de leds, voor een optimale scherpte en beeldcontrast.

UTC-besturing
OSD / zoomregeling via coaxkabel.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES
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Art.

AHBCAMS02ZA AHBCAMS05ZA AHDCAMS02ZA AHDCAMS05ZA

Sensor
1/2.8’’ CMOS Sony Starvis 

Technology back-illuminated pixel
1/2.8’’ CMOS Sony Starvis 

Technology back-illuminated pixel
1/2.8’’ CMOS Sony Starvis 

Technology back-illuminated pixel
1/2.8’’ CMOS Sony Starvis 

Technology back-illuminated pixel

Resolutie 1920 x 1080 (Full-HD 1080p)
1920 x 1080 (Full-HD 1080p), 2592 x 

1944 (5MP), 4MP
1920 x 1080 (Full-HD 1080p)

1920 x 1080 (Full-HD 1080p), 2592 x 
1944 (5MP), 4MP

Lens
2.7-13.5 mm, gemotoriseerd, 

autofocus
2.7-13.5 mm, gemotoriseerd, 

autofocus
2.7-13.5 mm, gemotoriseerd, 

autofocus
2.7-13.5 mm, gemotoriseerd, 

autofocus

Min. Verlichting 0,001 Lux 0,01 Lux 0,001 Lux 0,01 Lux

Dag/nacht Auto(ICR)/Color/B/W Auto(ICR)/Color/B/W Auto(ICR)/Color/B/W Auto(ICR)/Color/B/W

IR 4 led 42 μ / 40m (High Smart IR) 4 led 42 μ / 40m (High Smart IR) 24 led 14 μ / 30m (High Smart IR) 24 led 14 μ / 30m (High Smart IR)

WDR WDR, 120dB WDR, 120dB WDR, 120dB WDR, 120dB

Starlight Starlight - Starlight -

Witbalansregeling Auto/Handmatig Auto/Handmatig Auto/Handmatig Auto/Handmatig

BLC/DNR/HLC BLC/3DNR/HLC BLC/3DNR/HLC BLC/3DNR/HLC BLC/3DNR/HLC

Video-uitgang AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)

Framesnelheid 2MP @ 25FPS
AHD/TVI: 5MP@20fps, 

4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps
1080P 25fps / 30fps

AHD/TVI: 5MP@20fps, 
4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps

Analoge video-uitgang CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm) CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm) CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm) CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

Digitale effecten
Defog, Spiegel (Horizontaal, 

Verticaal, 180° rotatie)
Defog, Spiegel (Horizontaal, 

Verticaal, 180° rotatie)
Defog, Spiegel (Horizontaal, 

Verticaal, 180° rotatie)
Defog, Spiegel (Horizontaal, 

Verticaal, 180° rotatie)

OSD √ √ √ √

UTC √ √ √ √

IP-graad IP66 IP66 IP66 IP66

Voeding 12 Vdc (9W) 12 Vdc (9W) 12 Vdc (9W) 12 Vdc (9W)

Bedrijfstemperatuur -10 °C - 50 °C < 95 % RH -10 °C - 50 °C < 95 % RH -10 °C - 50 °C < 95 % RH -10 °C - 50 °C < 95 % RH

Afmetingen (mm) 90 x 90 x 250 90 x 90 x 250 119 x 119 x 98 119 x 119 x 98

SERIE SMART

2/5MP CAMERA'S
BULLET / MINIDOME
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SERIE SMART

CAMERA ACCESSOIRES

PAALMONTAGE 
SERIE SMART

PMS01A

WANDMONTAGE 
VARIFOCALE 
MINIDOME-CAMERA'S
SERIE SMART

WMSVARI01A

AANSLUITDOOS
VARIFOCALE CAMERA'S
SERIE SMART, IP66

JBSVARI66A

AANSLUITDOOS WANDMONTAGE PAALMONTAGE

AHDCAMS02ZA

JBSVARI66A WMSVARI01A PMS01A

AHBCAMS02ZA

JBSVARI66A PMS01A

AHDCAMS05ZA

JBSVARI66A WMSVARI01A PMS01A

AHBCAMS05ZA

JBSVARI66A PMS01A
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MONITORS EN 
ACCESSOIRES

SMON185B MMON185A MMON024A

Type display 18.5’’ led 18.5’’ led 24’’ led

Resolutie HD HD FULL-HD

Beeldverhouding 16:9 16:9 16:9

Helderheid display (cd/m2) (m²) 250 250 250

Weergeefbare kleuren 
(miljoenen)

16,7 (24bit) 16,7 (24 bit) 16,7 (24bit)

Video-ingangen 1 (DVI, inclusief DVI-naar-VGA-adapterkabel) 1(VGA), 1(BNC+1loop), 1(HDMI), 1(S-Video) 1(VGA), 1(HDMI)

Audio-ingangen/uitgangen 1/2 (speakers, 2W) 1/2 (speakers, 2W) 1/2 (speakers, 2W)

Voeding 100-240V, 50-60Hz 100-240V, 50-60Hz 100-240V, 50-60Hz 

ZENDER/ONTVANGERSET 
PASSIEF AHD VIA UTP-KABEL

AHUTP610C

Passieve set voor omzetting van het AHD-videosignaal op 

CAT5/UTP-kabel en omgekeerd, connectors type BNC voor 

ingang/uitgang van het videosignaal, schroefklemmen voor 

aansluiting van de CAT5/UTP-kabel, bereikbare afstand 200 

m (HD) of 100 m (FULL-HD), kunststof behuizingen, kleur 

zwart.

VOEDINGSCONNECTOR 
NAAR JACK-PLUG 
MANNELIJK

CONAL01A

00-240V

R VOEDINGSCONNECTOR NAAR 
JACK-PLUG VROUWELIJK

CONAL02A

100-240V, 50

NAAR 
K

VOEDING, JACK CONNECTOR, 
230VAC/12VDC, 1.33A

43082

STICKER CAMERABEWAKING
43507

BORD “CAMERABEWAKING”, 
METAAL

43508

HARD DISK WD PURPLE, 
CAPACITEIT 1TB VOOR CCTV

WDSK324A

HARD DISK WD PURPLE, 
CAPACITEIT 2TB VOOR CCTV

WDSK325A

HARD DISK WD PURPLE, 
CAPACITEIT 4TB VOOR CCTV

WDSK327A

HARD DISK WD PURPLE, 
CAPACITEIT 8TB VOOR CCTV

WDSK329A
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NETWERKEN
SWITCH POE

vArt.

IPSWN08N01A IPSWC160A IPSWP06N01A IPSWP10N01A IPSWP22N01A

LAN-poorten
8 x10/100/1000Mbps RJ45 

Port
16x10/100/1000Mbps 

RJ45 Port
6x10/100/1000Mbps RJ45 

port
10x10/100/1000Mbps 

RJ45 port

16x10/100/1000Mbps 
RJ45 Port

2x10/100/1000Mbps 
Combo port

2x 10/100/1000Mbps RJ45 
Port

Ondersteunde standaarden/
protocollen

IEEE802.3u/ab/az, 
IEEE802.3x (full-duplex)/

back pressure (half-duplex)

IEEE802.3ab, IEEE802.3x 
(full-duplex)/back pressure 
(half-duplex), IEEE802.3az

IEEE802.3u/ab/az, 
IEEE802.3x (full-duplex)/

back pressure (half-duplex)

IEEE802.3u/ab/az, 
IEEE802.3x (full-duplex)/

back pressure (half-duplex)

IEEE802.3u/ab/az, 
IEEE802.3x (full-duplex)/

back pressure (half-duplex)

LAN PoE-poorten  -  - 1- 4 1- 8 1- 16

Standaard PoE  -  - IEEE802.3af/at IEEE802.3af/at IEEE802.3af/at

PoE  -  -
Totaal 65W, Max 32W per 

PoE-poort
Totaal 120W, Max 32W per 

PoE-poort
Totaal 250W, Max 32W per 

PoE-poort

SFP-sleuven  -  -  -  - 2x 1000Mbps SFP module

Wisselcapaciteit 16Gbps 32Gbps 12Gbps 20Gbps 40Gbps

Buffer-pakketten 1.5 M bit - 1.5 M bit 2M bit 4.1M bit

Forwarding Rate 11.9Mpps 1.4Mpps 8.9Mpps 13.4Mpps 29.8Mpps

MAC-adrestabel 4K
8K, Automatic study,
Automatic updates

4K, Automatic study, 
Automatic updates

8K, Automatic study,
Automatic updates

8K, Automatic study,
Automatic updates

Maximale afstand PoE-
transmissie

 -  - Tot 250m Tot 250m Tot 250m

Hoofdfuncties VLAN - VLAN en CCTV modus VLAN en CCTV modus VLAN en CCTV modus

Jumbo-beheer 9216Byte 9216Byte 9216Byte 9216Byte 9216Byte

Ventilator GEEN VENTILATOR 1 VENTILATOR GEEN VENTILATOR 1 VENTILATOR 2 VENTILATORS

LED-indicators PWR, LNK/ACT PWR, LNK/ACT
PWR (groen), LNK/ACT 

(groen) PoE (oranje)
PWR (groen), LNK/ACT 

(groen) PoE (oranje)
PWR (groen), LNK/ACT 

(groen) PoE (oranje)

Voeding DC 12V/0.5A 100 - 240 V / 50-60 Hz DC 54,5V/1.32A 100-240V AC, 50/60Hz 100-240V AC, 50/60Hz

Bedrijfstemperatuur 0°C - +40°C 0°C - +40°C 0°C - +40°C 0°C - +40°C 0°C - +40°C

Afmetingen (mm) HxBxD 140 x 76.7 x 28 280 x 180 x 44 168 x 93 x 32 220 x 150 x 44 440 x 207 x 44

Soort behuizing Metaal Metaal Metaal Metaal Metaal

Kleur Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart

Overspanningsbeveiliging
Differentiële module ±1kV,

normale module ±2kV
-

Differentiële module ±4kV,
Normale module ±6kV

Differentiële module ±4kV,
Normale module ±6kV

Differentiële module ±4kV,
Normale module ±6kV

Bliksembeveiliging Contact 6kV, los 8kV - Contact 4kV, los 6kV Contact 4kV, los 6kV Contact 6kV, los 8kV

Accessoires Inclusief voedingseenheid Inclusief voedingseenheid Inclusief voedingseenheid Inclusief voedingseenheid
Inclusief voedingseenheid 

en
Rack bevestigingsbeugel
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COMPLEET, PROFESSIONEEL SYSTEEM, ZOWEL BEDRAAD 

ALS DRAADLOOS VOOR MAXIMAAL 200 ZONES.

VERBINDING VIA DE CLOUD WAT MEER VEILIGHEID BIEDT 

EN CONFIGURATIE VAN DE ROUTER OVERBODIG MAAKT.

VERBINDING OP AFSTAND MET APP EN  SOFTWARE
OOK ZONDER IP-KAART (VIA GSM-KAART)

BEHEER OP AFSTAND MET ÉÉN APP  VOOR 

VIDEO-DEURINTERCOM-, INBRAAKBEVEILIGING-, 

CAMERABEWAKING- EN HUISAUTOMATISERINGSSYSTEMEN.

LIVE-WEERGAVE EN AFSPELEN VAN CAMERA'S, NVR’S 
EN DVR’S VAN DE 100 SERIE EN SMART SERIE.

VOLDOET AAN EN50131

�

�

�

�

�

�

OOK OP AFSTAND.
Gratis en compatibel met alle moderne apparaten, stelt de Comelit-app de 

gebruiker in staat om zijn eigen alarm- en camerabewakingssystemen (Serie 

100 en Smart) en zijn video-deurintercom- en huisautomatiseringssystemen 

zelf te beheren, door echte geïntegreerde systemen te creëren die vanaf 

mobiele apparaten kunnen worden beheerd.

Comelit 
App

INBRAAKBEVEILIGING

VEDO
 INBRAAK

BEVEILIGINGSSYSTEEM

VEDO. BEHEER EN 
PROGRAMMERING OOK VIA 

CLOUD EN IN 3G.

Vanaf nu is het mogelijk de Vedo-centrales via 

de cloud te programmeren, zonder configuratie 

op de router (geen port forwarding). 

Door een 2G of 3G GSM-kaart te gebruiken is ook 

beheer op afstand mogelijk met de Comelit-app.
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SERIE VEDO

VEDO KIT EN ACCESSOIRES

INBRAAKBEVEILIGINGSKIT MET VEDO34 
CENTRALE, NL

VEDOK34NL

De RF12PIR is een draadloze infrarood-

bewegingsmelder met een innovatief ontwerp die, 

dankzij het bidirectionele protocol van Comelit, 

de mogelijkheid biedt de detectie uit te schakelen 

als het alarmsysteem is uitgeschakeld. Volledig 

vanuit de centrale te configureren van het aantal 

impulsen, led-inschakeling en sleeptime. Wordt 

bovendien geleverd met een aantal jumpers voor 

de configuratie van de hoofdparameters.

DRAADLOZE 
BEWEGINGSDETECTOR 12M

RF12PIR

didie, e, 

,, 

elelen en 

gg

tatal

dt t

oor 

12M

KIT:

1 x VEDO34NL - VEDO34 CENTRALE, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A 

NEDERLANDS

1 x VEDOLCDPROX - SAFEKEY KEYPAD MET RFID-LEZER VOOR VEDO CENTRALE

1 x VEDOVOICE - UITBREIDINGSKAART VOOR SPRAAKBERICHTEN VOOR VEDO 

CENTRALE

1 x 30022611 - USB-KABEL VOOR 

AANSLUITING PC - VEDO

1 x 30076003 - LOODBATTERIJ 12 VDC / 7 AH

Uitbreidingskaart voor communicatie via het ethernet-netwerk, 

met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. Maakt het 

dankzij de geïntegreerde webserver mogelijk om op afstand 

te communiceren met de centrale (inschakelen, uitschakelen, 

beheer van zones en systeemconfiguratie), videobeelden te 

beheren (in combinatie met de interface art. VEDOCCTV) en 

de firmware van de centrale, keypads, proximitylezers en de 

modules met ingangen/uitgangen bij te werken.

KAART VOOR IP-COMMUNICATIE 
VEDO CENTRALE

VEDOIP

Draadloze zender/ontvangermodules waarmee de draadloze apparaten kunnen 

worden gebruikt die zijn vermeld in de VEDO-centrales van Comelit. Voor het 

gebruik van maximaal 10 detectoren, 8 sirenes en 16 afstandsbedieningen. 

Zit in een witte, vlamvertragende kunststof behuizing, inclusief uitsluitbare 

sabotagebeveiligingen tegen opening en losrukken. Het is ook mogelijk de 

module in de behuizingen art.

BOXPLASTIC, BOXMETAL en BOXFLUSH te plaatsen. Afmetingen (L x H x D) 126 

x 80 x 32 mm.

DRAADLOZE UITBREIDINGEN VOOR 
VEDO-CENTRALES

RF10VEDO

Draadloze zender/ontvangermodules waarmee de draadloze apparaten kunnen 

worden gebruikt die zijn vermeld in de VEDO-centrales van Comelit. Voor het 

gebruik van maximaal 32 detectoren, 16 sirenes en 32 afstandsbedieningen. 

Zit in een witte, vlamvertragende kunststof behuizing, inclusief uitsluitbare 

sabotagebeveiligingen tegen opening en losrukken. Het is ook mogelijk de 

module in de behuizingen art.

BOXPLASTIC, BOXMETAL en BOXFLUSH te plaatsen. Afmetingen (L x H x D) 126 

x 80 x 32 mm.

DRAADLOZE UITBREIDINGEN VOOR 
VEDO-CENTRALES

RF32VEDO

EN
50131

Uitbreiding voor VEDO centrales, met 8 ingangen die vrij kunnen worden 

geconfi gureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd of 

double-zone of als open-collector-uitgangen (max.100mA). Geplaatst in een 

behuizing van vlamvertragende kunststof, kleur wit RAL9003, compleet met 

uitschakelbare tamperbeveiliging tegen openen en lostrekken.

MODULE 8 INGANGEN/8 UITGANGEN, 
KUNSTSTOF BEHUIZING

VEDO8I8O
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SERIE VEDO

De RFSIR702 is een draadloze sirene inclusief batterij 

met meerdere extra functies: tonen of knipperen bij 

inschakeling of uitschakeling, afschrikfunctie, volume en 

duur van alarmtoon zijn regelbaar. Elke instelling kan op 

afstand worden gewijzigd, zonder de sirene te hoeven 

openen. Voor de hoofdinstellingen worden er ook enkele 

jumpers meegeleverd waarmee een installatie op maat 

mogelijk is, zonder het gebruik van de software.

DRAADLOZE 
BUITENSIRENE

RFSIR702

VEDO KIT EN ACCESSOIRES

Buitensirene met piëzo-elektrische luidspreker en 

LED-knipperlicht.

Twee extra LED’s (een rode en een groene) voor het 

weergeven van de systeemstatus, stroomuitval, 

afschrikfunctie en installatiemodus.

Geïntegreerde weerstand van sabotagecontact 

uitsluitbaar (1,8 Ohm afgestemd op de Comelit Vedo 

centrale).

Afzonderlijke confi gureerbare ingangen voor LED en 

luidspreker.

Jumpers voor programmering: 

polariteits- en logische ingangen, maximale 

alarmtijd, type geluid, sabotage balancering 

en afschrikfunctie.

BUITENSIRENE SERIE 
700 GRADE 2, WIT

SIR702AW

EN
50131

PLAFOND-/WANDMONTAGE 
VOOR DRAADLOZE PIR

BRK004

Het draadloze magneetcontact RF1MCW is voorzien van een 

bedrade hulpingang voor de aansluiting en transmissie van 

een onafhankelijke zone in de centrale. Het magneetcontact is 

voorzien van twee reed-contacten voor een flexibele plaatsing 

van de externe magneet. Uitstekend draadloos bereik en lange 

levensduur van de batterij garanderen langdurige, constante 

prestaties. Kleur: wit.

DRAADLOOS 
MAGNEETCONTACT 1 WIT

RF1MCW

Detector met pyro-elektrische sensor met viervoudig element, ongevoelig 

voor dieren. Bevat een speciale volumetrische lens en nieuwe elektronica 

gebaseerd op ASIC-technologie, geoptimaliseerd voor het voorkomen van 

vals alarm door huisdieren (Quad Linear Imaging Technology voor accurate 

analyse van lichaamsafmetingen en differentiatie van de achtergrond en 

huisdieren tot 25 kg), zeer ongevoelig voor zichtbaar licht, bereik 15m 

met opening van 90°, temperatuurcompensatie, selecteerbare pulsteller, 

installatiehoogte van 1,8m tot 2,4m zonder kalibreren.

VOLUMETRISCHE INFRAROOD-
DETECTOR MET PET IMMUNITY

30008010

De RF4KEY is een hoogwaardige 

bidirectionele afstandsbediening die 

volledig configureerbaar is. Hiermee is 

weergave van de systeemstatus mogelijk 

en van de feedback van de opdrachten die 

zijn verzonden naar de centrale. De RF4KEY 

heeft een uitstekend bereik en is uitgerust 

met de functie toetsvergrendeling.

AFSTANDSBEDIENING
4 KNOPPEN

RF4KEY

868 MHz

*Geleverd zonder benodigde 20022204
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SERIE VEDO

RFH2O is een overstromingsdetector die de 

aanwezigheid van water op grondniveau detecteert. 

Wordt geleverd met een regelbare sensor die met de 

zender wordt verbonden via een 2 meter lange kabel.

DRAADLOZE 
OVERSTROMINGSDETECTOR
SPECIFICATIES

RFH2O

DRAADLOZE 
ROOKDETECTOR

RFSMK

De RFSMK is een gecombineerde rook- en 

hittedetector. Voorzien van sabotage-

beveiligingsschakelaar, led met 360° 

zichtbaarheid en optische detectiekamer 

met auto-compensatie, geschikt voor de H24 

beveiliging van de ruimtes.

De RFPA is een draadloze alarmknop voorzien van 

afneembaar

nekkoord. Het indrukken van de rode knop 

genereert een “ALARM”- gebeurtenis in de centrale 

die kan worden doorgeschakeld naar de diverse 

communicatiekanalen die in de centrale zijn 

geïntegreerd.

DRAADLOZE ALARMKNOP
RFPA

die kan worden doorgeschakeld n

communicatiekanalen die in de c

geïntegreerd.

INBOUW-MAGNEETCONTACT, 
WIT KUNSTSTOF, KORT

30087003

OPBOUW-MAGNEETCONTACT, 
WIT KUNSTSTOF, MET 
KLEMMEN

30087005

BATTERIJ VOOR 
BEKABELDE 
AUTONOME SIRENE

20022204

Piëzo-elektrische tweetonige binnensirene in 

kunststof behuizing. Voedingsspanning 12VDC.

PIËZO-ELEKTRISCHE 
BINNENSIRENE

SIR100A

kunststof behuizing. Voed
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ONTDEK NU DE PROMO KITS.

VIDEO

• Ontvang de oproepen van de deurintercom op smartphone/tablet

• Plug & Play kit, P2P

• Verbinding tussen smartphone en monitor in enkele eenvoudige stappen

• Monitor 4,3 inch 16:9 met ingebouwde WiFi verbinding

• Gezichtsherkenning met automatische deuropening

• Deurstation met mechanische knoppen gecertificeerde IK08 en IP54

• Afmetingen: Mini HF 115x160x22 mm, Quadra 95x195x28 mm

Art. 8451V

QUADRA KIT
MINI HANDSFREE WIFI
2-draads nu met gezichtsherkenning

WI-FI

2
Comelit 
App

2
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2

2

Art. KCA2071

CIAO KIT
 MINI AUDIO

HANDSFREE

Art. KCA2061

CIAO KIT
 MINI AUDIO

Kit uitbreidbaar tot 20 gebruikers 

met extra drukknop panelen.

Kit uitbreidbaar tot 20 gebruikers

met extra drukknop panelen.
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VISTO, MEER DAN 
EEN VIDEO-DEURBEL.

Met Visto kunt u bezoekers horen, zien en spreken vanaf 

een smartphone, waar ook ter wereld

MET VISTO HEEFT U DE 
VEILIGHEID VAN UW WONING IN 
EIGEN HAND.

DE BEWEGINGSDETECTIE ZORGT ERVOOR DAT U 
WEET WAT ER BIJ UW VOORDEUR GEBEURT

CLOUD-OPSLAG LIVEOPNAME VIA 
CLOUD-SERVICE MET ABONNEMENT

VISTO MAAKT GEBRUIK VAN UW EIGEN WIFI-
NETWERK. EXTRA ABONNEMENTSKOSTEN ZIJN 
DUS NIET NODIG

DE BEKABELING VAN DE BESTAANDE BELDRUKKER 
KAN VAAK GEBRUIKT WORDEN. VISTO MAAKT 
GEBRUIK VAN DEZELFDE 2 DRADEN

�

�

�

�

Comelit 
Visto

Met de Visto-app kunnen 
de gebruikers de Visto 
deurbel en camera's 
eenvoudig bedienen.
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Met de Visto-buitencamera de omgeving 

rondom de woning en tuin bekijken. Het biedt 

u extra veiligheid en controle in gebieden die 

u in de gaten wilt houden zoals het zwembad, 

voetpaden en garages.

BUITENCAMERA VOOR VISTO-
SYSTEEM

VISTOCAM/E

Met de Visto-binnencamera kunt u de woning in 

de gaten houden, voor meer comfort en veiligheid. 

Login en zie wat uw kinderen aan het doen zijn of 

voor wat voor problemen uw huisdier misschien 

veroorzaakt. Altijd thuis, ook aan de andere kant 

van de wereld.

EXTRA CAMERA VOOR VISTO 
KIT

VISTOCAM

Een revolutionaire camera waarmee u het beeld in 

elke richting kunt roteren en kunt communiceren 

met de mensen rondom de camera. Met VisaCam 

3D View 24 uur per dag, 7 dagen per week uw huis 

monitoren, met de kwaliteit van 4 megapixels, via 

de app op uw smartphone. Ook uitgerust met een 

MicroSD-slot om op te nemen wat er gebeurt, zelfs 

als er geen verbinding is.

3D VIEW SMART BINNENCAMERA. 
VISTO-SYSTEEM

VISTOCAM360

VISTO SERIE

MicroSD-slot om op te nemen wat e

als er geen verbinding is.

u in de gaten wilt houden zoals he

voetpaden en garages.

KIT VISTO WIFI
KITVISTO

VISTO-KIT WIFI MET 
BEL EN VOEDING

KITVISTO/C

DE KIT IS INCLUSIEF:

• 1 x VISTO, 

• 1 x ADAPTER ART. 3522

WI-FI

DE KIT IS INCLUSIEF:
• 1 x VISTO, 

• 1 x VOEDING ART. 3534, 

• 1 x EXTRA BEL ART. 3532

WI-FI
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DE EENVOUDIGE EN 
TOEGANKELIJKE OPLOSSING MET
MINIMALE PROGRAMMERING

TOEGANGSCONTROLE

BASIC

• 1.500 elektronische tags 

• Eenvoudige programmering via 'Mastertag' (de eerste tag die 

voor de bedieningseenheid wordt gebruikt, wordt automatisch 

Mastertag)

• Droog contact NO/NC met instelbare activeringstijd

•  RTE-ingang

• Perfecte integratie met alle soorten deurintercomsystemen 

• Vandalismebestendige standalone modules (autonoom)

• In Nederland wordt het 'basic' systeem niet toegepast.

Een systeem voor de gecontroleerde opening van de 

hoofdingang. Duplicatie van de tags mogelijk voor 

maximaal 1.500 gebruikers.

De detectiecentrale kan worden geïntegreerd in het 

video-deurintercomsysteem of alleen via opbouw. In 

NL wordt het 'basic' systeem niet toegepast.

Vandalismebestendig codeslot uitgevoerd in zamak, met 100 codes 

van 3 tot 6 tekens en met verlichte toetsen. Relais monostabiel 

te confi gureren van 1 tot 99 seconden of bistabiel. Beheer van 

uitgangsknop, 1 tijdgestuurde ingang en alarm. Mogelijkheid tot 

aansluiting van extern relais op seriële RS485. Temperatuur van -25°C 

tot +55°C, IP54. Afmetingen (B x H x D) 104 x 80 x 19 mm.

CODESLOT, 100 CODES
SKB
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BRANDDETECTIE - ONTRUIMING

Comelit introduceert haar nieuwe branddetectiesysteem met conventionele of adresseerbare technologie en een  
spraakgestuurd ontruimingssysteem.

Conventionele systemen zijn bijzonder geschikt voor brandbeveiliging in kleinere gebouwen of gebouwen met een 
eenvoudige indeling. Adresseerbare systemen kunnen de exacte locatie van een brand bepalen en zijn geschikt voor alle soor-
ten gebouwen. Elke lus van een adresseerbaar controlepaneel kan maximaal 250 modules bevatten.

Kenmerken:
- Eracle: 4, 8 of 16 zone brandmeldpanelen
- Atena: 1 lus uitbreidbaar tot 4 (96 softwarezones), breed touchscreen
- Atena Easy: 1 lus uitbreidbaar tot 2 (46 softwarezones), LCD-scherm: 4 regels x 40 tekens
- Maximaal 250 modules per lus
- 32 panelen in netwerk (RS485 of TCP/IP) met Couse-Effect-voorwaarden, Modbus naar BMS
- Eenvoudige handmatige adresseringsfunctie en/ of automatische programmering
- Alle modules programmeerbaar met speciale functies
- Alle modules met ingebouwde kortsluitisolator
- EN54- en LPCS gecertifi ceerd

We beschikken over gediplomeerde specialisten die kunnen helpen met  projectering, opstellen Programma van Eisen (PvE), 
blokschema’s, trainingen, assistentie inbedrijfstelling en oplevering.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan!

Detecteert als eerste het 
gevaar.

5 jaar garantie op de producten van Comelit Fire
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GELDIG VAN 1 OKTOBER 2020 TOT 31 JANUARI 2021 
Onder voorbehoud van eventuele drukfouten. 

pro.comelitgroup.com

MYCOMELIT

MyComelit is het nieuwe persoonlijke gedeelte dat in het Comelitportaal is 

aangemaakt speciaal voor professionals, waarin de

gebruikers toegang hebben tot een groot aantal geavanceerde

diensten zoals de nieuwe systeemconfi gurator, het ontvangen van

gepersonaliseerde informatie en nog veel meer. MyComelit is als

web-versie en mobiele versie (iOS en Android) beschikbaar.

gedeelte dat in het Comelitportaal is 

, waarin de

t aantal geavanceerde

urator, het ontvangen van

l meer. MyComelit is als

d id) b hikb
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