
AP
2601/5/2300 EAPJW

combinatie ra serie +plaat opb AP alpin

Specificaties
Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
1641-0-0237 / 2601/5/2300 EAPJW
Kenmerk Waarde
 

Uitvoering schakelaar Serieschakelaar

Bedieningswijze Wip/drukker

Uitvoering wandcontactdoos Randaarde

Montagewijze Opbouw (stucwerk)

Aantal contactdozen 1

Kleur Wit

Met kinderbeveiliging Nee

Montagerichting Verticaal

Soort bevestiging Bevestiging met schroef

Materiaal Kunststof

Uitvoering oppervlakte Glanzend

Kwaliteitsklasse Duroplast

Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)

RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010

Kenmerk Waarde
 

Slagvast Nee

Halogeenvrij Ja

Transparant Nee

Met verlichting Nee

Geschikt voor beschermingsgraad
(IP) IP20

Nom. spanning (v) 250

Nom. stroom wandcontactdoos (a) 16

Schakelstroom (a) 10

Schakelmateriaalbreedte (mm) 81

Schakelmateriaalhoogte (mm) 140

Schakelmateriaaldiepte (mm) 50

bodemplaat inclusief Ja

K25 adapter inclusief Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.
Frankeneng 15
6716 AA Ede
Tel.: +31 (0)318 66 93 00
Fax: +31 (0)318 63 17 18

E-mail: info.lowvoltageproducts@nl.abb.com
Internet: www.abb.nl
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