
Omschrijving
PVC Green 

Toepassing:
Coaxiaalkabel voornamelijk toegepast als vaste 
klantaansluitkabel in CATV-netwerken.

Kenmerken (eigenschappen):
• Massieve  geleiders volgens IEC 60228 klasse 1.
• Goede signaaloverdracht  bij zeer hoge frequenties.
• Constante karakteristieke impedantie
• Voldoet aan de CENELEC Screening Class A+ voor CATV-kabels
• Uitstekend bestand tegen stoorsignalen van buitenaf.

Mantelkleur:
Groen met oranje streep

Handelsinformatie

Productgroep Coaxkabel

Type Coax 9 Eca

Netto Gewicht 0,052 kg/m

Mantelstempeling {Year} - TKF - Coax 9 Eca PVC 75 ohm [-CE-] {Batch} DoP: DoP0066 
{Length}

Handelslengten

(185980 / 8713182330972)

Haspel à 1000 (185980H X 1000/50 / 8713182391461)

Constructie kenmerken

Normering NEN- EN 50117

Diameter binnengeleider 1.05 mm

Materiaal binnengeleider Koper

Oppervlakte binnengeleider Blank

Klasse binnengeleider Klasse 1 = massief

Coaxkabel

Coax 9 Eca

Artikelnummer: 185980 07-06-2020

www.tkf.eu Technische wijzigingen voorbehouden | Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Spinnerstraat 15 | Postbus 6 | 7481 KJ Haaksbergen | Nederland | Telefoon: +31 (0)53 573 22 55 | E-mail: info@tkf.nl Page 1 of 3



Diameter buitengeleider 4.85 mm

Materiaal buitengeleider Cu/Pet folie, dikte 25-23 µm, breedte 20 mm

Uitvoering buitengeleider Folie en vlechtwerk

Karakteristieke impedantie 75 Ohm

Dielectricum Opgeschuimd polyetheen

Diameter over isolatie (bij sector: sector 
hoogte)

4.75 mm

Materiaal vlechtwerk Vertinde koperdraad CuSn

Dikte buitengeleider 0.050 mm

Diameter over vlechtwerk 5.40 mm

Dikte vlechtwerk 0.2 mm

Bedekkingsgraad vlechtwerk 47 %

Dikte buitenmantel 0.7 mm

Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)

Mantelkleur Groen

Buitendiameter circa 7.0 mm

Gebruikseigenschappen

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 Eca

Halogeenvrij volgens EN 50267-2-2 Nee

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee

Min. buigstraal tijdens verlegging 70 mm

Min. buigstraal geïnstalleerd 35 mm

Binnengeleider DC weerstand @ 20 ºC 20 Ohm/km

Buitengeleider DC weerstand @ 20 ºC 16 Ohm/km

Trekkracht 120 N
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Technische kenmerken

Opslag en transport temperatuur -40 / 70 °C

Installatie temperatuur -5 / 50 °C

Bedrijfstemperatuur -40 / 70 °C

Demping @ 5 MHz 1.3 dB/100mtr

Demping @ 50 MHz 4.3 dB/100mtr

Demping @ 100 MHz 5.9 dB/100mtr

Demping @ 200 MHz 8.1 dB/100mtr

Demping @ 862 MHz 17.4 dB/100mtr

Demping @ 1000 MHz 19.1 dB/100mtr

Demping @ 1750 MHz 25.9 dB/100mtr

Demping @ 2150 MHz 29.5 dB/100mtr

Demping @ 3000 MHz 34.1 dB/100mtr

Max. Transferimpedantie @ 5-30 MHz 8000 mOhm/km

Reflectiedemping @ 5-470 MHz 23 dB

Reflectiedemping @ 470-1000 MHz 20 dB

Reflectiedemping @ 1000-3000 MHz 16 dB

Afschermfactor @ 30-1000 MHz 95 dB

Afschermfactor @ 1000-2000 MHz 90 dB

Afschermfactor @ 2000-3000 MHz 90 dB

Mechanische eigenschappen

Capaciteit 53 nF/km

Snelheidsfactor 85 %
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