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TYB673B

KNX ledcontroller 3-kanaals constante stroom uitgang

Design

Aantal uitgangen 1
Bus systeem KNX
Montagevoorschriften inbouw

Functies

Aantal functiekanalen 3
Busmodule afneembaar nee
- Voor 1-fasenmodus
- Oproepen van 60 lichtscènes
- Oproepen van 4 verschillende kleursequenties met maximaal 12 kleuren per sequentie

Bedienen en signaleren

Signaallamp ja
- Helderheidsinstelling van stroomgestuurde led-modules
- met programmeertoets en rode programmeerled

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale stroom 12 mA

Spanning

Ingangsspanning < 24 V DC
Netspanning via bus 21 � 32 V DC

Stroom

Stroomopname bus (gegevensoverdracht) max 12 mA
Maximale doorlaatstroom 2 A

Zekering

- kortsluitveilig en beveiligd tegen overbelasting (per kanaal indicatie via led)
- oververhittingsbeveiliging (aanduiding door middel van led)

http://www.hager.nl/?artnr=TYB673B


Product-datasheet
TYB673B

2 Technische wijzigingen onder voorbehoud

Meting

Override Input nee

Besturing van gloeilampen

Max. vermogen met gloeilampen 155 W

Aansluiting

Aderdoorsnede (flexibel) 0,75 � 1,5 mm²
Aderdoorsnede (star) 0,75 � 1,5 mm²
- met geïntegreerde busaankoppelaar
- met schroefklemmen
- busaansluiting via aansluitklem

Kabel

Belasting-leidinglengte max. 10 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus system

Samenstelling

Aantal ingangen 1
Interface 1-10 V nee
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid nee
Handmatige bediening (override) nee
- met pulsbreedtemodulatie (PBM)

Toepassing

- met schroefklemmen

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20
- met oververhittings-, overbelastings- en kortsluitbeveiliging

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 � 45 °C
Opslagtemperatuur -20 tot 70 °C
Opslag-/transporttemperatuur -20 � 70 °C

Identificatie

Hoofddesignreeks KNX

Instructies

- Gelijkstroomvoeding voor de eerste keer inschakelen van de voedingsschakelaar met
behulp van de DIP-schakelaar instellen! ;
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