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Product data sheet
Characteristics

MTN544894
ARGUS lichtgevoelige schakelaar met
schakelvertraging, lichtgrijs

Hoofdkenmerken
Commerciële status Beschikbaar voor verkoop
Productgamma ARGUS-schemeringschakelaar
Type product of compo-
nent

Schemeringschakelaar

Kleurtint Lichtgrijs
Kleurencode RAL 7035
Materiaal Polycarbonaat glanzend
IP-beschermingsgraad IP54

Complementaire kenmerken
Functie beschikbaar Met geïntegreerde lichtsensor
Montagewijze schakelmateriaal Oppervlak
[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V
[In] nominale stroom 10 A
Schakelcapaciteit in W 2300
Tijdvertraging 100 seconden

40 seconden
Type en samenstelling contact 1 NO

Omgeving
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij

Duurzaamheid van het aanbod
ROHS Compliant - since 0831 - Schneider Electric declaration of conformity Schnei-

der Electric Comformiteitsverklaring
REACH Reference not containing SVHC above the threshold

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=126638&lang=
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=126638&lang=

