Productdatabladen

DALI trafo 35-105 W

Artikelnr.

D SNT 105

DALI trafo voor LV-halogeenlampen
Bedoeld gebruik
- Voedingsspanning voor 12 V-halogeenlampen

- Schakelen en lichtsterkte-instelling met DALI-besturing of installatiedrukknop
- Inbouw in verlaagde plafonds of opbouwmontage

Producteigenschappen

- Leegloopveilig

- Elektronische kortsluitbeveiliging

- Elektronische overbelastingsbeveiliging
- Elektronische thermische beveiliging

- Geschikt voor noodstroominstallatie

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
VolmestraB3e 1
58579 SchalksmUhle

Technische gegevens
Aansluitvermogen:
Nominale spanning:
Uitgangsspanning:
Kortsluitbeveiliging:
Sec. leiding:
Afmetingen:

Omgevingstemperatuur:

Aansluitingen:
primair
secundair

Keurmerk:

ANAVAV

35...106 W

AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
11,5 V eff. ~ 40 kHz
elektronisch

max. 2 m

170 x 44 x 34 mm
max. 50 °C
schroefklemmen
0,5...1,5mm2
0,75 ... 2,5 mm2
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