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Model

Anti-sabotage-systeem

Itemnummer

Geluid alarm (dB)

EAN Code

Duur van alarm

Type

Ophang systeem bijgevoegd

Compatibiliteit

Knoppen

Feature 1

Waterbestendig

Feature 2

Aantal koppelbare apparaten

Feature 3

Activatie pairing modus

RF bereik

Pairing modus indicatie

Frequentie

Duur batterijen

Voeding

Voeding

Verkrijgbaarheid

Duur om slaapmodus te starten

Hoge-resolute afbeelding (CMYK)

Draadloos vermogen

Handleiding

Aantal draadloze ID’s

Blister materiaal
Producten per verpakking
Verpakkingen per binnendoos
Verpakkingen per omdoos
Gewicht product
Gewicht verpakking

Gewicht omdoos

Afmetingen verpakking
Afmetingen blister

Omschrijving

Aantal alarm tonen

Codesysteem

Duur pairing modus

Afmetingen binnendoos
Afmetingen omdoos

Afmetingen product

Gewicht binnendoos

ALSIR-2000

ALSIR-2000

ALSIR-2000
70112
8713439701128

Security Plus-Line

Werkt met alle Trust Smart Home security Plus-Line producten en ICS-2000

Produceert een hard geluid (100 Decibel) als een van de aangesloten sensoren wordt geactiveerd

Kan binnen of buiten worden geplaatst (IP44 waterbestendig)
Lange batterijduur en Lege batterij indicatie

Binnenshuis tot 70 meter en buitenshuis 120 meter (afhankelijk van lokale omstandigeheden)

868 MHz 2-wegcommunicatie 
4x Alkaline D type 1.5V batterijen

Op voorraad

PVC
1x zender
7
14
543g
799 g

12900g

25,3 x 32,3 x 7,9 cm 
25,6 x 32,6 x 8,2 cm 

Sirene voor draadloos beveiligingssyteem

Automatisch

60 x 35.5 x 27.5cm
61.5 x 36 x 57 cm

24,1 x 16,8 x 5,5 cm

6500g

http://www.klikaanklikuit.nl/marketing
http://www.klikaanklikuit.nl/downloads

Ja
100 dB +/- 5dB
4 min

Ja, schroeven

Leer knop, voor koppelen en ontkoppelen van apparaten

Ja, IP44 water bestendig
16
Leer-knop voor 1sec vasthouden

Rode LED knippert

18 maanden stand-by
1,5V batterijen

3 sec

3 - alarmering, waarschuwing bij open lens, lege batterij

12 sec

10dBm max
24 bit


